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API Spec Q1：2023（第十版）
石油與天然氣工業產品供應組織之品質管理系統要求

Quality Management System Requirements for Organizations Providing Products for the  
Petroleum and Natural Gas Industry

重點內容中文摘要

項目 內容

標準名稱 API Spec Q1，第十版

發行日期 2023 年 9 月；單標誌計畫生效日期 2024 年 9 月 18 日

後續修訂
勘誤表 1(2023/10)、勘誤表 2(2024/10)、勘誤表 3(2024/11)、補遺
1(2024/10)、補遺 2(2025/6，單標誌計畫生效日期 2025/12/25)

發行單位 美國石油協會（API）

原始文件來源 經濟部標準檢驗局委辦、金屬工業研究發展中心（MIRDC）執行

本摘要用途 供快速掌握標準架構與各章重點，正式引用仍應以 API 原文為準

1–2. 範圍與規範性參考

本規範為提供石油與天然氣產業所用產品之組織，建立最低品質管理系統（QMS）要求。適用對象
已由早期版本僅限「實體產品製造」，擴大涵蓋以下類型組織：

• 製造
• 工程／設計
• 實體產品實現活動提供者：焊接、熱處理、塗層／電鍍、機械加工、檢驗、測試、維修
• 與實體產品相關活動提供者：配送、物流、軟體開發

規範性參考文件：ISO 9000:2015《品質管理系統－基本詞彙》。

第九版至第十版之重大變更（重點）

• 與 ISO 9001:2015 要求一致化
• 擴大範圍以納入提供產品相關活動之公司
• 修訂「產品」定義以符合擴大後之適用範圍
• 記錄保存期限延長至十年
• 刪除對已過時 ISO 9000 版本之引用；新增傳統品質手冊之替代方案
• 「設計與開發」修訂為「設計」；修訂供應商評估流程
• 刪除預防措施章節；新增與修訂多項定義
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3. 重要術語與縮寫（精選）

術語 定義重點

產品 (Product)
組織所產出並預定提供給客戶之成果，可含硬體、軟體、生產活動或相關
服務（維護、儲存、配送、物流）

關鍵性 (Criticality) 由組織、產品規範或客戶認定具重大重要性，需採取特定措施之事項

設計驗收準則 (DAC) 達成符合設計要求及所需設計性能之特性要求；可等同於 MAC

製造驗收標準 (MAC) 達成符合 DAC 及其他製造要求之特性要求；可等同於 DAC

設計驗證 (Verification) 透過檢查設計輸出以判定是否符合所規定要求之過程

設計確認 (Validation) 透過測試證明設計符合要求並能依預期運作之過程

遠端評估 由未實際在受評估地點現場之人員所執行之評估活動

風險 (Risk) 具有發生可能性且可能帶來負面後果之情境或狀況

常用縮寫

縮寫 全稱

DAC / MAC 設計驗收準則 / 製造驗收標準

ITP 檢驗試驗計畫

KPI 關鍵績效指標

MOC 變更管理

MPS / PCP / QAP / QP 製造流程規範 / 流程管控計畫 / 品質活動計畫 / 品質計畫

QMS 品質管理系統

TMMDE 試驗、量測、監測與檢測設備

4. 品質管理系統要求

4.1 品質管理系統
• 組織應規劃、建立、文件化、實施並持續維持QMS，並衡量、改善其有效性
• 品質政策應由最高管理階層制定，並與策略方向一致、作為品質目標基礎
• 品質目標應可量測、可溝通，並經最高管理階層核准
• QMS 規劃須界定範圍、識別內外部議題、利害關係方需求、流程順序與相互作用、風險與改
善機會、關鍵人員
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4.1.4.2 排除事項
若組織實際執行本規範所涵蓋活動（含外包活動），不得聲稱排除。允許排除範圍限於：5.4 設計、
5.6.4 流程驗證、5.6.7外部所有財產、5.6.8 產品保存、5.8 試驗量測監測檢測設備（TMMDE）。

4.1.5 內外部溝通
• 內部溝通：滿足客戶/法律要求之重要性、數據分析結果之傳達
• 外部溝通：詢價/合約/訂單處理及變更、需求確認、產品資訊與不符合事項、客訴回饋、品質

計畫溝通、變更及風險溝通

4.2 管理責任
• 最高管理階層須核准品質目標、提供資源、投入支持、指派責任與權限
• 應指派管理代表，負責確保 QMS 符合規範、流程有效運作、向高層報告績效、確保矯正措施
啟動、推廣客戶需求認知

4.3 組織能力
• 資源與知識：決定並配置所需資源；評估流程運作所需知識並予保存
• 人員能力：文件化程序識別所需能力、教育訓練需求、評估方法與人員，並保存能力記錄
• 訓練：識別訓練內容頻率、提供 QMS 及職業訓練、評估成效、保存訓練記錄
• 工作環境：涵蓋建築設施、製程設備（含軟硬體）、支援服務、作業條件

4.4 文件要求
• QMS 文件須含範圍與排除理由、品質政策目標、適用法規要求、需驗證之流程、必要程序文

件記錄（可取代傳統品質手冊）
• 內部文件管制：核准權責、發行前審查、適用性審查、變更識別、可讀性、作廢文件移除
• 外部文件管制：識別、取得分發、需求整合、變更識別（含 API 規範增補勘誤）、影響評估與
整合

4.5 記錄管制
• 記錄（含外包活動所產生者）須予建立管制，涵蓋識別、收集、可讀性、更正、儲存、防止意
外變更損壞遺失、取回、保留時間、處置

★ 記錄須保存至少十年，或依客戶／法律／其他適用要求保存，以較長者為準。

5. 產品實現

5.1 合約審查
• 需求確定：客戶指定需求、法律要求、組織自認必要之要求
• 要求審查：於承諾交付前完成，確認需求已識別記錄、歧異已解決、組織具符合能力

5.2 規劃
規劃須處理：資源與工作環境、產品與客戶需求、法律要求、設計要求、應變計畫、驗證確認監測
量測檢驗試驗活動及驗收準則、變更管理(MOC)、記錄需求。
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5.3 風險管理
• 涵蓋風險識別評估技術、評估工具、嚴重性標準、緩解措施、殘餘風險評估、應變/備援計畫

規則
• 產品交付風險：設施/設備可用性、供應商交付績效與材料供應
• 產品品質風險：不符合產品之交付、具能力人員之可用性
• 品質影響變更風險評估：組織架構變更、關鍵人員變更、關鍵供應鏈變化、管理系統範圍/程
序變更、流程能力變更

• 應變計畫應含：減少干擾影響之行動、職責權限分配、內外部溝通管控

5.4 設計
• 設計規劃：平面圖與更新、設計階段、資源職責權限、各階段審查驗證確認活動、最終審查要

求、設計變更審查核准要求
• 設計輸入：客戶需求、外部來源需求（含 API 產品規範）、環境運作條件、方法論假設公式、
歷史性能資料、法律要求、潛在失效後果

• 設計輸出：符合輸入要求、提供採購生產檢驗測試維護資訊、識別DAC、識別關鍵產品組件
活動、含計算結果、規範必要特性

• 設計審查／驗證／確認／最終審查：於適當階段執行，確保輸出符合輸入要求，記錄需保存
• 設計變更：實施前須審查驗證確認並核准，評估對已交付產品之影響及是否需通知客戶

5.5 採購

5.5.1 採購管制
• 程序須涵蓋：關鍵產品/活動確定、初步評估與供應商選擇、風險為本之初步評估方法、供應
鏈管控範圍、重新評估標準頻率、核准供應商識別、客戶指定/專屬/法規限制供應商識別

• 關鍵採購供應商初評：驗證 QMS 實施、驗證供應鏈管控、依風險以現場評估/遠端評估/收貨
檢測驗證能力（高風險者須遠端評估+檢驗試驗驗證，若未執行現場評估）

• 客戶指定／專屬／法規限制供應商：驗證 QMS 實施＋識別符合指定需求之方式
• 非關鍵採購：QMS 符合性驗證、採購需求評估或交付時評估三者擇一或組合
• 供應商重新評估：依風險及品質表現決定頻率，關鍵品適用 5.5.1.2/5.5.1.3，非關鍵品適用

5.5.1.4

• 外包：組織對外包流程/活動之產品符合性負全責，記錄須保存並含符合證據

5.5.2 – 5.5.3 採購資訊與驗證
• 採購資訊須文件化，含驗收標準、供應商核准要求、規範圖紙、人員資格、QMS 要求、放行
核准要求、驗證安排

• 關鍵採購驗證：審查供應商文件、確認版本適用性、依風險決定檢驗測試驗證方法頻率責任方
• 非關鍵採購依組織書面程序驗證；驗證記錄須保存

5.6 產品實現之管制
• 涵蓋 MAC確定實施、關鍵流程識別記錄、品質計畫執行、設計要求符合、設備與 TMMDE 可

用性、工作指示、流程管控文件、識別可追溯性、監測量測、產品放行、變更審查管制
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5.6.2 品質計畫
合約要求時須制定，至少涵蓋：產品描述/範圍、必要流程文件（含檢查測試記錄）、外包活動識別、
引用文件識別、停留點/見證點/監視點/文件審查點。可有其他名稱如
PQP、ITP、MPS、PCP、QAP。

5.6.4 製程確認
當產品無法透過後續監控量測確認（缺失於交付或使用後才顯現）時須驗證。若無適用產品規範，
至少須驗證：非破壞檢驗(NDE/NDT)、焊接、熱處理、塗層與鍍層（如屬關鍵）。程序須涵蓋所需
裝備、人員資格、方法參數、驗收標準、記錄要求、重新認證。

• 5.6.5 識別與可追溯性：建立維持識別、可追溯性需求、遺失處理措施
• 5.6.6 檢驗/測試狀態：識別方法以顯示符合性
• 5.6.7 外部所有財產：識別、驗證、保護、保存、維修、異常報告
• 5.6.8 產品之保存：識別標記、儲存、狀況評估、運輸、操作、包裝、保護
• 5.6.9 檢驗試驗與驗證：製程中及最終檢驗試驗方法、記錄建立保留；最終驗收須由非直接執

行/監督人員進行（自動化系統除外）
• 5.6.10 預防性維護：涵蓋設備類型、頻率、負責人員，記錄須保存

5.7 產品放行
須文件化程序規範放行作業；規劃安排未完成前不得放行；僅可放行符合要求或經讓步授權之產品；
須保留紀錄以識別放行者。

5.8 試驗、量測、監測與檢測設備（TMMDE）
• 須確定試驗量測監測偵測要求並提供符合設備；依指定間隔校正
• 程序涵蓋：唯一識別、校正狀態、可追溯至國際/國家標準、校正方法驗收標準、頻率、調整
前後量測數據文件化、非預期使用防範、校正不合格之影響評估與通知、第三方/客戶自有設
備使用、維護

• 設備應可辨識校正狀態、防止失效調整、搬運維護儲存中防止損害、於適合環境條件使用；軟
體須於初次使用前確認能力

• 第三方/專屬/客戶 TMMDE：使用前確認校正狀態，受合約限制時部分要求可不適用

5.9 不合格品之管制
• 產品實現中不合格品：識別管制防止誤用、處置（修復/重分級/特採/拒收報廢）、授權放行
• 交付後不合格品：識別記錄報告、分析原因（需產品或文件證據支持）、採取因應行動、特採
授權

5.9.3 特採放行條件
• 持續符合適用 DAC 及客戶標準；或
• 被違反之 MAC 並非達成 DAC/客戶要求所必需；或
• DAC 已依 5.4.8變更，受影響產品符合修訂後 DAC 及 MAC（若原經客戶協議，變更須經客

戶授權）
未經客戶授權，不得發布不符合 DAC 或合約要求之產品；不符合須通知客戶並保存記錄。
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5.10 變更管理（MOC）
• MOC 程序涵蓋：變更描述與必要性、資源可用性、潛在風險、審查批准執行、通知、完成驗

證及對 QMS影響
• 適用於可能影響品質之變更（呼應 5.3.2.3 所列情境）
• 須通知相關內部人員；合約要求時通知客戶；記錄須保存

6. 品質管理系統之監測、量測、分析與改進

6.1 – 6.2 概述與監測量測
• 6.2.1 顧客滿意度：文件化程序監控，含判定頻率方法及 KPI，結果須保存

6.2.2 內部稽核
• 提供 QMS是否有效實施維護符合規範之資訊；須文件化程序規範規劃執行記錄責任

★ QMS 所有流程至少每 12 個月稽核一次（不得遲於前一年稽核同一曆月月底）；未整體稽核時，
各部分間隔不得超過 12 個月。

• 對關鍵產品實現流程，稽核應含活動觀察及符合性評估
• 稽核人員須具能力且獨立於受稽核活動；稽核記錄須提供客觀證據

6.3 數據分析
須文件化程序識別收集分析資料，來源含監測量測、內部稽核、外部機構稽核、管理審查等。輸出
應涵蓋：客戶滿意度、產品實現不符合、交付/使用後不符合與失效、流程執行、供應商績效、品質
目標達成情形。

6.4 改進
透過品質目標、內部稽核、數據分析、矯正措施及管理審查持續改進QMS有效性。

6.4.2 矯正措施
• 須文件化程序處理不合規（含客訴），涵蓋啟動標準、審查、修正措施、根本原因分析、實施
矯正、時程負責人、有效性驗證、風險機會更新、必要時依MOC 辦理、類似情況評估

6.5 管理審查
★ 組織管理人員至少每 12 個月審查一次 QMS（不得晚於前一年同一曆月月底），評估 QMS 持續
適切性、適當性、有效性。

輸入需求（至少涵蓋）
• 先前審查行動狀態與成效、內外部稽核結果、影響QMS 之變更（法規/內外部議題）、客戶滿
意度分析、相關回饋、製程效能、風險評估成效、矯正措施狀態、供應商績效分析、產品符合
性分析、品質目標比較、改進建議

輸出需求
• QMS 效能總結評估、流程必要變更、決策與行動、所需資源、產品改進；成果須經高層審查
核准並記錄保存
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附錄 A（資訊性）｜API 標誌計畫 – 授權使用者對 API 標誌之使用

API Monogram® 為 API 所擁有之註冊認證標誌。透過 API Monogram 計畫，授權製造商於符合
產品規範，且依符合 API Spec Q1 要求之品質管理系統所製造之新產品上標示API Monogram。

A.5 使用與移除管控重點
• 不符合 API 規定要求之產品，不得標示API Monogram

• 被授權者須制定字母組合標記程序：權責機構、應用方法、標示位置、製造日期標示、其他標
記要求、重新套用要求

• API字母組合及授權號碼具特定地點性，僅適用於核發之授權設施地點
• 產品後續發現不符合時，應依標記程序移除字母組合

A.6 重新標示
• 原授權人於產品交付後，經 API書面核准可在有限情境下重新套用
• 維護/修理/再製造中若移除名牌，可在名牌未經修改前提下重新安裝

A.7 – A.8 設計套件與製造能力
• 被授權人須維持最新設計套件，提供產品設計符合 API 規範之客觀證據，於稽核時提供
• 僅具備最終檢查測試、買賣成品、設計開發、拆解重組、修復再製造能力之設施，不符合製造

能力要求，不得獲得或維持授權

A.9 產品標記要求
• 須標示所引用之 API 規範/標準編號（如「API 6A」）
• 依規範標示單位（未規定時採美制單位 USC）
• 銘牌應採耐腐蝕材料，位置依規範規定；未規定時組織應自訂程序
• 授權號碼須與 API字母組合同時標示

A.10 不符合標準報告
客戶應向API通報所有API Monogram 產品之問題，可透過 API不符合報告系統
（https://ncr.api.org/ncr.aspx）通報。

參考文獻（重點列舉）

文件編號 主題

API Spec Q2 石油與天然氣產業服務供應組織之品質管理系統要求

ISO 9001 品質管理系統－要求

ISO 9004 品質管理－組織品質－達成持續成功之指引

ISO 10005 / 10013 品質計畫指引／文件資訊指引

ISO 10015 / 10017 能力管理與人才發展指引／統計技術指引

ISO 19011 管理系統稽核指引

ISO 29001 石油石化天然氣產業特定品質管理系統要求
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文件編號 主題

ISO 31000 風險管理指引

ISO 13880 / 13879 技術規範內容／功能規範內容與撰寫

備註：本文件為 API Spec Q1：2023《石油與天然氣工業產品供應組織之品質管理系統要求》之中文重點摘要，僅供內
部快速參考使用，內容經濃縮整理，實際引用、驗證、稽核或送審仍應以 API International 發行之正式規範原文（含後
續勘誤表及補遺）為準。
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